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n’appartiennent pas i des espéces considérées comme dangereuses.
Par.dérogation & cette régle, des antorisations spécifiques peuvent
éire. données par le préfet dans des conditions déterminées par le
ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de
I'agriculture.

Les lieux ol circule le public doivent &tre précisément délimités
et matérialisés afin de les séparer et de les distinguer des lieux
réservés alx animaux.

Arrété du 26 mars 2004 portant désignation du site Natura
2000 du cirque de Gavarnie (zone de protection spé-
ciafe)

NOR : DEVN0320448A

La ministre de I’écologie et dn développement durable,

Vu la directive n° 79/40%/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modi-
fiée concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment
son article 4 et son annexe I;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles
L. 414-1-11, R. 214-16, R.214-20 et R, 214-22;

" Vu la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gou-
vernement 2 transposer par ordonnances des directives communau-
taires et & metire en ceuvre certaines dispositions du droit commu-
nattaire, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif 4 la procé-
dure de désignation des sites Natura 2000, notamment scn article 2 ;

Vu l'arété du 16 novembre 2001 relatif 2 la liste des espéces
d’oiseaux qui peuvent justifier la désignation de zones de protection
spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon
I'article L.414-1-TI, premier alinéa, du code de I’environnement,

Arréte :

Art. 1+, — Est désigné sous I'appellation « site Natura 2000 du
cirque de Gavarnie » (zone de protection spéciale FR7310088) le
territoire délimité sur la carte au 1/100 000 ci-jointe, s'étendant sur
" une partie du territoire de la commune de Gavamie dans le départe-
ment des Hautes-Pyrénées.

Art. 2. - La liste des espéces d’oiseaux justifiant la désignation
de la zone de protection spéciale du cirque de Gavarnie figure en
anfiexe au présent arrété.

Cette Tiste ainsi que la carte visée a I'article 1 ci-dessus peuvent
étre consultées & la préfecture des Hautes-Pyrénées 3 la direction
régionale de I'environnement Midi-Pyrénées, ainsi qu’a la direction
de la nature et des paysages au ministére de I'écologie et du déve-
loppement durable.

Art. 3. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de
I’exécurion du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de
la République frangaise.

Fait & Paris, le 26 mars 2004,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

ANNEXE

ZONE DE PROTECTION SPECIALE DU CIRQUE DE GAVARNIE

Liste des espéces d’oiseaux justifiant cente désignation

1. Liste des espéces d'oiseaux figurant & la liste ammétée le
16 novembre 2001 justifiant la désignation du site au titre de
I'article L. 414-1-1I, premier alinéa, du code de Uenvironnement :

Aigle royal, Aquila chrysaetos ;

Chouette de Tengmalm, Aegolius ﬁ,mereus

Crave i bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax

Faucon pelerin, Falco peregrinus ;

Grand-duc d’Europe, Bubo bubo ;

Grand Tétras, Tetrao urogallus ;

Gypaéte barbu, Gypaetus barbatus ;

Lagopéde alpin, Lagopus mutus pyrenaicus

Perdrix grise « de montagne », Perdix perdix hispaniensis ;

Pic noir, Dryocopus martius.

2. Liste des autres espéces d'oiseaux migrateurs justifiant la dési-
gnation du site au titre de 1'article L. 414-1-T1, deuxiéme alinéa, du
code de I'environnement :

Merle a plastron, Turdus torquatus ;

Monticole de roche, Monticola saxatilis,

Arrété du 26 mars 2004 relatif au report de la date de
broyage et de fauchage de la jachére de tous terrains a
usage agricole

NOR: DEVN0430072A

La ministre de l'écologie et du développement durable et le
ministre de D'agriculture, de I'alimentation, de la péche et des
affatres rurales,

Vu le code de l'environnement, notamment 1’article L.424-1,

Arrétent :

Art. 1*. - En application du troisiéme alinéa de Varticle L. 424-1
du code de I'environnement, lorsque le broyage ou le fanchage est
nécessaire pour 1'entretien des parcelles soumises au gel dans le
cadre de la politique agricole commune, il ne peut étre procédé a
ces opérations pendant une période de quarante jours conséculifs
compris entre le 1 mai et le 15 juillet,

Cette période est fixée par chaque préfet aprés consultation
notamment des représentants des organisations syndicales ou consu-
laires agricoles, de la fédération départementale des chasseurs, d’as-
sociations de protectton de la nawre, de 1'Office national de la
chasse et de la faune sauvage et de I’Office national inter-
professionnel des céréales.

Ne sont pas concernés par cette interdiction les jachéres non ali-
mentaires (jachéres industrelles), les exploitations en agriculture
biologique, les zones de production de semences et les zones d'iso-
lement des parcelles de production de semences situées en dehors de
ces zones, les bandes enherbées, sur une largeur maximale de
20 métres, situées 12 long des cours d’eau, des canaux de navigation
et des lacs pérennes, les périmétres de protection des captages d'eaun
potable et les terrains situés & moins de 20 métres des zones d’habi-
tation.

Toutefois, en application du 5° de P'article L.2212-2 du code
général des collectivités territoriales, en cas de risque pour la sanié
publique, de risque d’incendie ou de risque de prolifération d’ad-
ventices dont la liste est fixée par arrété préfectoral, le maire peut
autoriser on imposer le broyage ou le fauchage de jachéres.

En cas de circonstances exceptionnelles, d’onigine climatique ou
parasitaire, une demande de dérogation & l'interdiction de broyer et
de faucher peut étre adressée par Pagriculteur au préfet. qui peut
autoriser le broyage ou le fauchage d'une jachére, aprés consultation
et réponse dans un délai maximum de quarante-huit heures des
représentants des organisations syndicales ou consulaires agricoles,
de 1a fédération départementale des chasseurs, d’associations de pro-
tection de la nature, de 1I'Office national de la chasse et de la faune
sauvage et de I'Office national interprofessionnel des céréales..

Art.-2. - Les arrétés du 25 avril 2002 et de 13 mai 2003 relatifs
au report de la date de broyage de la jachére de tous terrains a
usage agricole sont abrogés.

Art. 3. - Le directeur de la natre et des paysages et le directeur
des politiques économique et internationale sent chargés, chacun en
ce qui le concerne, de 'exécution du présent arrété, qui sera publié
au Journal officie! de la République frangaise.

Fait & Paris, le 26 mars 2004,

La ministre de Uécologie
et du développement durable,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Le ministre de 'agriculture, de Ualimentation,
de la péche et des affaires rurales,
HervE GAYMARD

Arrété du 29 mars 2004 relatif a la prévention des risques
présentés par les silos de céréales, de grains, de pro-
duits alimentaires ou de tous autres produits orga-
niques dégageant des poussiéres inflammables

NQR: DESP0430052A

La ministre de 1'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment son article
L. 512-5;

WVu le décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour
I"application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ins-
tallations classées pour la protection de I’environnement ;

Vu le décret n® 96-1010 du 19 novembre 1996 concernant les
appareils et systémes de protection destinés & étre utilisés en atmo-
spheére explosible ;

Vu l'arrété du 28 janvier 1993 concernant [a protection contre la
foudre de certaines installations applicables aux installations classées
pour la protection de I'environnement ;
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Vu Parrété du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits
émis dans 1I’environnement par ies installations classées pour la pro-
tection de 1'environnement ;

Vu Parrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et 4 la
consommation d’ean ainsi qu'aux émissions de toute nature des ins-
tallations classées pour la protection de 1'environnement soumises 2
autorisation ;

Vu Parété du 8 juillet 2003 complétant 1"arrété du 4 novembre
1993 relatif 4 la signalisation de sécurité et de santé au travail ;

Vu I'amréié du 8 juillet 2003 relatif 2 la protection des travailleors
susceptibles d'étre exposés 4 une atmosphére explosive ;

Vu I'avis du Conseil supérieur des installations classées en date
du 21 octobre 2003,

Arréte :

TITRE I*

DOMAINE D’APPLICATION

Art. 1*. - Le présent arrété est-applicable aux silos de céréales,
de grains, de produits alimentaires et de tous autres produits orga-
niques dégageant des poussidres inflammables soumis 3 autorisation
de la rubrique 2160 de la nomenclature des installations classées.

Au sens du présent arrété, [e terme : « silo » désigne 'ensembile :

— des capacités de stockage type vrac quelle que soit leur concep-

tion ;
— des tours de manutention ; )
— des fosses de réception, des galeries de manutention, des dispo-

sitifs de transport (&lévateurs, transporteur a chaine, transpor-.
teur 2 bande, transporteur pneumatique) et de distribution des -

produits (en galerie ou en fosse), des équipements auxiliaires
(¢épierreurs, tarares, dépoussiéreurs, tamiseurs, séparateurs
magnétiques ou tout autre dispositif permettant I’élimination de
corps étrangers) ;

— des trémies de vidange et de stockage des poussiéres.

On désigne par « silo plat » un silo dont les capacités de stockage
onl une hauteur des parois latérales retenant les produits inférieure
ou égale & 10 métres au-dessus du sol.

On désigne par « silo vertical », un silo dont les capacités de stoc-
kage ont une hauteur des parois latérales retenant les produits supé-

-reure 4 10 métres au-dessus du sol.
On désigne par «boissean de chargement» ou «boisseau de

reprise » la capacité de stockage située au-dessus d'un poste de’

chargement dont le volume est inféteur 3 150 métres cubes.

TITRE II

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. - L’exploitant doit disposer d'une étude de dangers au
sens des articles L. 512-1 du code de 'environnement et 3 du décret
du 21 septembre 1977 susvisé. Cetterétude doit préciser les risques
anxquels J'installation peut exposer, directement ou indirectement,
les intéréts visés & I'article L. 511-1 du code de 1'environnement en
cas d’accident, que la cause soit interne ou externe 3 I'installation.

Cette émde donne lien 3 une analyse de risques qui prend en
compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des ac-
cidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres & réduire la probabilité
et les effets de ces accidents. En particulier, toutes les mesures
prises pour 1'application des dispositions prévues par les articles 6 a
15 inclus du présent arrété doivent étre justifiées dans 1'étude de
dangers.

Art. 3, - L’exploitation doit se faire sous la surveillance d'une
personne nommément désipnée par D'exploitant et spécialement
formée aux caractéristiques du silo et aux questions de sécurité.

Le personnel doit recevoir une formation spécifique aux risques
particuliers liés 3 I'activité de I’établissement. Cefte formation deit
faire 1"objet d’un plan formalisé. Elle doit &tre mise 3 jour et renou-
velée régulidrement.

Art. 4, - Les consignes de sécurité et les procédures
d’exploitation de Vensemble des installations comportent explicite-
ment la liste détaillée des contrbles A effectuer en marche normale, &
la spite d'un arrét pour travaux de modification ou d’entretien des
installattons et & la remise en service de celles-ci en cas d'incident
grave on d’accident. Les consignes de sécurité sont tenues a jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Les procédures
d’exploitation sont tenues A jour ¢t mises i la disposition de ’ins-
pection des installations classées.

Dans les zones ot il existe un risque d'incendie ou d’explosion, il
est interdit de fumer.

La réalisation de travaux susceptibles de créer des points chauds
dans ces zones doit faire I’objet d'un permis de feu, délivré et
diment signé par I'exploitant ou par la personne qu'il aura nommé-
ment désignée et par le personnel devant exécuter les travaux.

Art. 5. - L’exploitant d'un silo est tenu de déclarer dans les
meilleurs délais & 'mspection des instaliations classées les accidents
ou incidents (incendies, explosions...} survenus du fait du fone-
tionnement de cette installation, qui sont de nature & porter arteinte
aux intéréts mentionnés 4 Uarticle 1. 511-1 du code de ’environne-
ment.

Tout événement susceptible de constituer un précurseur d’explo-
ston, d'incendie doit notamment &tre signalé dans un registre tenn
la disposition de I’inspection des installations classées.

TITRE III

IMPLANTATION
ET AMENAGEMENT GENERAL

Art. 6. — Pour les nouvelles installations, la délivrance de 1"auto-
risation d’exploiter est subordonnée i I'éloignement des capacités de
stockage (a I'exception des boisseaux visés a i’article 1¢ du présent
arrété) et des tours de manutention :

— par rapport aux habitations, aux immeubles occupés par des
tiers, aux immeubles de grande hauteur, aux établissements
recevant du public, aux voies de communication dont le débit

" est supériewr & 2 000 véhicules par jour, aux voles ferrées sur
lesquelles circulent plus de 30 trains de voyageurs par jour,
ainsi qu'aux zones destinées i 1'habitation par des documents
d'urbanisme opposabies aux tiers. Cette distance est alors au
moins égale & 1,5 fois la hauteur des capacités de stockage et
des tours de manutention sans &tre inférieure 4 une distance
minimale. Cette distance minimale est de 25 m pour les silos
plats et de 50 m pour les silos verticaux ;

— par rapport aux voies ferrées sur lesquelles circulent moins de
30 trains de voyageurs par jour et aux voies de communication
dont le débit est inférieur 2 2 000 véhicules par jour (sauf les
voies de desserte de 1'¢tablissement). Cette distance est an
moins égale 4 10 m pour les silos plats et & 25 m pour les silos
verhcaux.

Art. 7. - Tout local administratif doit ére éloigné des capacités
de stockage et des tours de manutention. Cette distance est d’au
moins 10 m pour les silos plats et 25 m pour les silos verticaux,

On entend par local administratif, un local ol travaille do per-
sonnel ne participant pas & la conduite directe de 1'installation
(secrétaire, commerciaux...).

Les locaux utilisés spécifiquement par le personnel de conduite de .
I’installation (vestiaires, sanitaires, salles des commandes, poste de
conduite, d'agréage et de pesage...) ne sont pas concernés par le res-
pect des distances minimales fixées au 1= alinéa du présent aricle. -

Pour les silos existants et dans le cas ol les locaux administratifs

‘ne peuvent étre éloignés des capacités de stockage et des tours de

manutention pour des raisons de configuration géographique, I'étude
de dangers définit de plus les mesures de sécurité complémentaires
éventuelles & mettre en ceuvre.

Art. 8. - Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes
dispositions doivent 8tre prises afin que les personnes non autorisées
ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accds aux
installations (cléture, panneaux d'interdiction de pénéirer, etc.).

Les dispositifs doivent permettre I'intervention des services d’in-
cendie et de secours et 1'évacuation rapide du personnel.

TITRE 1V

- PREVENTION DES RISQUES D’EXPLOSION ET D’INCENDIE

ET MESURES DE PROTECTION

Art. 9. - Les mesures de prévention permettant de limiter la pro-
babilité d’occurrence d'une explosion ou d’un incendie doivent étre
réalisées conformément aux réglementations en vigueur et adaptées
anx silos et aux produits.

Les zones ol des atmosphéres explosives peuvent se former sont
définies et signalées sous la responsabilité de I'exploitant selon les
réglementations en vigueur. Les matériels présents dans les zones ol
peuvent se former des atmosphéres explosives doivent &tre
conformes auX réglementations en vigueur.

Le silo est efficacement protégé contre les risques liés aux effets
de I'électricité statique, des courants vagabonds et de la foudre.

I’exploitant doit tenir A la disposition de 1'inspection des installa-
tions classées un rapport annuel effectué par un organisme
compétent. .

Ce rapport doit comporter :

— une description des installations présentes dans les zones ol

peuvent apparaitre des atmosphéres explosives ;

. — une description des mesures prises pour prévenir les risques liés
aux effets de I’électricité statique, des courants vagabonds et de
1a foudre ;
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— les conclusions de I’organisme concernant 1’état de la confor-

mité des installations avec les réglementations en vigueur.

Le silo ne doit pas disposer de relais, d’antennes d’'émission ou
de réception collectives sur ses toits & moins qu'une érde technique
justifie que les équipements mis en place ne sont pas source d’amor-
cage d'incendie ou de risque d’explosion de_ poussiéres. Cette étude
est & intégrer dans le rapport précité et doit prendre en compte les
conclusions de 1’étude fondre.

Un suivi formalisé de 1a prise en compte des mesures correctives
doit étre tenu A la disposition de 1'inspection des installations clas-
sées.

Art. 10. - Les mesures de protection permettant de limiter les
effets d’une explosion doivent 8tre réalisées conformément aux
réglementations en vigueur et adaptées aux silos et aux produits.

Cela pent étre ’une ou plusieurs des mesures telles que :

~ arrét de la propagation de I'explosion par des dispositifs de
découplage ;

— réduction de la pression maximale d'explosion 4 I’aide d'évents
de décharge, de systémes de suppression de I'explosion ou de
parois soufflables ;

~ résistance aux effets de I'explosion des appareils ou équipe-
ments dans lesquels peut se développer une explosion ;

— résistance aux cffets de I'explosion des locaux ou des biti-
ments.

Art. 11, - L’établissement doit étre pourvu en moyens de lutte
contre Iincendie adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant
et correctement répartis sur la superficie 3 protéger.

Les installations de protection contre 1'incendie doivent étre cor-
rectement entretenues et aintenues en bon état de marche. Elles
doivent faire 1'objet de vérifications périodiques.

les cellules de stockage des silos béton fermées doivent étre
congues et construites afin de permettre 1'inertage par gaz en cas
d’incendie.

Art. 12. - Les aires de chargement et de déchargement des pro-
duits sont situées en dehors des capacités de stockage.

Cette disposition ne s'applique pas ‘aux aires de chargement et de
déchargement situdes A I'intérieur de silos plats ne disposant pas de
dispositifs de transport ¢t de distribution de produits.

Des grilles sont mises en place sur les fosses de réception. La
maille est déterminée de maniére 4 retenir au mieux les corps étran-
gers.

Les aires de chargement et de déchargement sont :

— soit suffisamment ventilées de manjére & éviter la création
d’une atmmosphére explosive (cette solution ne peut étre adoptée
que si elle ne crée pas de géne pour le voisinage ou de nui-
sance pour les milieux sensibles) ;

— soit munies de systémes de captage de poussitres, de dépons-
siérage et de filtration. .

Ces aires doivent 8tre nettoyées.

Art. 13. -~ Tous les silos ainsi que les bitiments ou locaux
occupés par du personnel sont débarrassés régulidérement des pous-
siéres recouvrant le 50l, les parois, les chemins de cdbles, les gaines,
les canalisations, les appareils et les équipements et toutes les sur-
faces susceptibles d’en accumuler.

La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de
Pexploitant et précisée dans les procédures d’exploitation. Les dates
de nettoyage doivent étre indiquées sur un registre tenu  la disposi-
tion de I'inspection des installations classées.

Le nettoyage est réalisé & 'aide d’aspirateurs ou de centrales
d’aspiration. Ces appareils doivent présenter toutes les caractéris-

tiques de sécurité nécessaires pour é&viter l'incendie et 1’explosion.

Le recours & d’avtres dispositifs de nettoyage tels que 1"utilisation
de balais ou d’air comprimé doit étre exceptionnel et doit faire
I'objet de consignes particulidres.

Art. 14, - L’exploitant doit s’assurer périodiquement que les
conditions d’ensilage des prodmts (durée de stockage, taux d’humi-
dité, température, etc.) n’entrainent pas des dégagements de gaz
inflammables et des risques d’auto-échauffement.

La température des produits stockés susceptibles de fermenter est
contrdlée par des systemes de surveillance adaptés aux silos.

Des procédures d’intervention de I'expleitant en cas de phéno-
meénes d’auto-échauffement sont rédigées et communiquées aux ser-
‘vices de secours,

Art. 15. - Les dépoussiéreurs et les dispositifs de transport des
produits (élévateurs, transporteur & chaine, transporteur 4 bande,
transporteur pneumatique) doivent respecter les prescriptions des
articles 9 et 10. )

IIs sont congus de maniére 3 limiter les émissions de poussigres.

Ils sont équipés de dispositifs permettant la détection immédiate
d’un incident de fonctionnement et 1"arrét de 1'installation.

Les transporteurs 4 bandes sont équipés de bandes non propaga-
trices de 1a flamme.

TITRE V

MODALITES
ET DELAIS D’APPLICATION

Art. 16. - Le présent arrété cst applicable, dés sa publication au
Journal officiel de la République francaise, aux installations nou-
velles autorisées aprés sa publication ainsi qu’aux installations exis-
tantes fajsant ’objet, aprés sa publication, d’une nouvelle auto-
risation, conformément aux dispositions combinées des
articles 1.. 512-15 du code de I’environnement et 20 du décret du
21 septembre 1977 susvisé,

Art, 17. — Pour les installations existantes qui font V'objet de
modifications nécessitant une nouvelle demande d’autenisation
conformément aux dispositions combinées des articles 1. 512-15 du
code de "environnement et 20 du décret du 21 septembre 1977 sus-
visé, le préfet peut autoriser la poursuite de 1'exploitation de I'instal-
lation existante dans des conditions différentes de celles prévues anx
articles 6 et 7 du présent arété, anx conditions que:

— T'exploitant démontre I'existence de dispositions compensatoires
appropriées permettant d’assurer la protection des intérérs visés
a larticte L. 511-1 du code de 1’envircnnement ;

~ cette justification soit validée par une analyse critique confor-
mément aux dispositions de Darticle 3 du décret du 21 sep-
tembre 1977

— D'autorisation est délivrée aprés avis du Conseil supérieur des
installations classées.

Art. 18. - Le présent amrété est applicable dés sa publication aux
installations existantes sous réserve des délals particuliers suivants :

— les dispositions des articles 3 et 8 ainsi que celles des premier
et deuxidme alindas de l'article 11 sont applicables dans un
délai de trois mois 3 compter de sa publication ;

~ les dispositions du dernier alinéa de I’article 11 sont applicables
dans un délai d'un an A compter de sa publication ;

— I'étude de dangers, compléiée conformément 4 Darticle 2 du
présent arrété, doit &fre adressée au préfet au plus tard dans un
délai de deux ans i compter de sa publication, sans préjudice
des pouvoirs donnés au préfet par Varticle 18 du décret du
21 septembre 1977 susvisé.

Art."19. — Les arrétés suivants sont abrogés :

— arrété du 11 aofit 1983 fixant les régles techniques auxquelles
doivent satisfaire les silos de stockage de cérfales, de grains, de
produits alimentaires et de tous autres produits organiques
dégageant des produits inflammables ;

~ arrété du 29 juillet 1998 gelatif aux silos de stockage de
céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tous autres
produits organiques dégageant des poussiéres inflammables ;

— arrété du 15 juin 2000 modifiant 1'arrété du 29 juillet 1998
relatif aux silos de stockage de céréales, de grains, de produits
alimentaires ou de tous autres produits orgamques dégageant
des poussiéres inflammables.

Art. 20. - Le directeur de la prévention des pollutions et des
nsques est chargé de I'exécution du présent arrété, qui sera publié
an Journal officiel de la République frangaise.

Fait 2 Paris, le 29 mars 2004,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
de la pollution et des risques,
délégué aux risques majeurs,

T. TRouvE



